BAVONA

Modulares und exibles System
mit Gewebe oder Lamellen. @



STOBAG | PAVILLONS

BAVONA TP6100 SOFTTOP | TP6500 HARDTOP | TP6600 HARL

Dachvariante Softtop Patentiertes Scherensystem Softtop Gefiihrte Entwésserung durch Stiitze

TP6100 Softtop
e Flegante Sonnen- und Regenschutzlésung B min. 200cm
e Filigrane korrosionsbestandige Aluminiumkonstruktion max.  500cm

im kubischen Design

e Patentierte Faltmarkise mit wasserdichtem PVC-Tuch
(Softtop)

e Das Patent gewéhrt eine schlanke Bauweise mit hoher
Windstabilitat

o Vielfdltige Montagemdglichkeiten: frei stehend, Wand- [m

min. 200cm
max. 600cm

Durchgangshéhe

oder Eckmontage max.  277cm

e Serienmassiger Motorenantrieb
e |ntegrierter Wasserablauf durch die Stiitzen (nicht sichtbar)

Je nach Ausfihrung und
4 Dimension kann die WWK
Optionen: Seawronts  variieren.

Schutzdach
LED-Beleuchtung

Seiten- / Frontverglasung
Seiten- / Frontbeschattung

Technische Massangaben in Millimeter

min. 2000 - 750 /900 - 30
max. 6000
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TOP QRIS

LED-Beleuchtung Hardtop Bio-Klima-Effekt Hardtop Gekuppelte Anlage, TP6600 Hardtop
TP6500 Hardtop TP6600 Hardtop gekuppelt
e Modulares Pergola-System mit neigharen Aluminium- B min. 200cm B min.  200cm
Lamellen bis 110° max.  600cm* max.  400cm

e Bis zu zehn Module kdnnen in der Breite und in der Ldnge )
. min. 200cm 1
nahtlos aneinander gekoppelt werden (TP6600) max.  600cm '
e Bio-Klima Effekt sorgt fir eine natirlichen Luftzirkulation
o Vielfaltige Montagemdglichkeiten: Freistehend oder an
die Wand/Decke montierbar
e Serienmassiger Motiorenantneb . Durchgangshéhe Durchgangshéhe
¢ | amellen-Konstruktion bestehend aus formstabilem ,I, ] max.  277cm ,I, ] max. 277cm
Aluminium flir eine lange Lebensdauer
e |ntegrierter Wasserablauf durch die Stiitzen

f f Je nach Ausfiihrung und Je nach Ausfiihrung und
(ﬂICht SIChtbaI’) 4 Dimension kann die WWK 4 Dimension kann die WWK
e Schaumstoffmatten im Wasserkanal verhindern ein I Stkivawry  variieren. I Sthsry  variieren.

Verstopfen der Wasserablaufe

min. 200cm
max. 600cm pro Modul

*ab 451 cm mit 2 Dachmodulen

Optionen:

e |ED-Beleuchtung

e Seiten- / Frontverglasung
e Seiten- / Frontbeschattung

min. 2000 min. 2000 min. 2000
min. 2000 max. 6000 max. 6000 max. 6000
max. 6000
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TP6500 Seitenansicht TP6600 Seitenansicht von gekuppelten Anlagen
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COLORS () FABRICS ELECTRICS
Entdecken Sie die vielfdltigen Méglichkeiten Wahlen Sie aus einem reichhaltigen Mehr Komfort durch die Automatisierung,

bei der Auswahl der Gestellfarben. Angebot von Stoffen und Farben. Steuerungs- und Beleuchtungssysteme.



STOBAG | INNOVATIVER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ SEIT 1964

ERHOLUNGSRAUM TERRASSE -
BEI JEDEM WETTER. S

UNSERE PRODUKTE UND LEISTUNGEN

e Rollladen e [ensterladen e Smart Home e Beratung
e Raffstoren e |nnenbeschattung e Terrassenbeschattung e Service & Reparatur
o Markisen o [nsektenschutz e Renovation & Umbau

Erfahren Sie mehr unter www.siemastoren.ch

IHR STOBAG FACHPARTNER BERAT SIE GERNE!

s I E M A Siema Storen GmbH

T Europastrasse 30 | 8152 Glattbrugg
ST Q R E N 'g Telefon 044 302 08 88

o info@siemastoren.ch | www.siemastoren.ch
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